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Serie PM10 / TR30 /  
 

 

                              
 

 

              Los Condensadores AENER montados en nuestros equipos, son fabricados 

totalmente libres de PCB y no contienen sustancias tóxicas. 

              Nuestros condensadores están compuestos de un dieléctrico de baja pérdida 

formado por una lámina de polipropileno puro. Una delgada mezcla autorregenerable de 

zinc y aluminio se metaliza directamente en una cara del polipropileno al vacío. Esta 

tecnología asegura una larga vida operativa del condensador. En algunos casos se 

añaden capas no metalizadas entre las metalizadas. Los elementos capacitivos están 

secos y al vacío. Tras la inserción en la carcasa se introduce el elemento aislante que 

contiene principalmente aceite de ricino o gas seco aislante. Esto protege el rollo de la 

influencia ambiental y proporciona una larga esperanza de vida y estabilidad capacitiva 

al condensador. 

              La estructura del dieléctrico descrita es autorregenerable. En el caso de una 

perforación del aislamiento, se evaporan las capas de metal alrededor de la perforación 

por la temperatura del arco eléctrico que se forma entre electrodos, los vapores se 

eliminan en pocos microsegundos por la sobrepresión generada en el momento de la 

ruptura, formándose un área aislante nueva con idénticas características y el 

condensador permanece completamente funcional durante y después de la perforación 

del dieléctrico. 

              Todos los condensadores son comprobados 100% por un test rutinario (ensayos 

de tensión entre terminales y carcasa) de acuerdo con la norma CEI 60831-1 y 2. 

              Nuestros condensadores van protegidos contra sobrecargas con fallo al final de 

su vida útil. Si la sobrecarga alcanzara una magnitud tal o se superara el envejecimiento 

de los condensadores un incremento progresivo de las rupturas autorregenerables puede 

causar un aumento crítico en la presión dentro del condensador. Los condensadores 

gozan de un dispositivo de seguridad, que al aumentar hasta ciertos niveles la presión en 

el interior, se produce una expansión de la parte superior de la carcasa que tira de uno de 

sus cables de acometida rompiéndolo y se interrumpe su funcionamiento 

irreversiblemente. 
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MONOFÁSICO 
 

Código 
Potencia 

(Kvar) 

Tensión  

(V) 

Frecuencia 

(Hz) 

Dimensiones 

(mm) (DxL) 
Peso (Kg) 

 

PM0160230 1,67 240 50 60x148 0,5 

PM0330230 3,33 240 50 65x148 0,7 

      
PM0160400 1,67 400 50 40x143 0,2 

PM0330400 3,33 400 50 55x148 0,5 

PM0417400 4,17 400 50 60x148 0,5 

      
PM0330440 3,33 440 50 50x148 0,3 

PM0417440 4,17 440 50 55x148 0,5 

PM0500440 5 440 50 60x148 0,5 

 

TRIFÁSICO 

Código 
Potencia 

(Kvar) 

Tensión  

(V) 

Frecuencia 

(Hz) 

Dimensiones 

(mm) (DxL) 
Peso (Kg) 

TR050230 5 240 50 85x245 1 

TR100230 10 240 50 110x245 1,5 

TR125230 12,5 240 50 110x245 2,1 

      
TR025400 2,5 400 50 85x175 0,5 

TR050400 5 400 50 85x175 0,7 

TR075400 7,5 400 50 85x245 0,9 

TR100400 10 400 50 85x245 1 

TR125400 12,5 400 50 85x245  1,3 

TR150400 15 400 50 95x230 1,5 

TR200400 20 400 50 100x230 1,7 

TR250400 25 400 50 116x230 2,1 

TR300400 30 400 50 116x280 2,6 

      
TR025440 2,5 440 50 85x175 0,5 

TR050440 5 440 50 85x175 0,7 

TR100440 10 440 50 85x245 1,3 

TR125440 12,5 440 50 85x245 1,0 

TR150440 15 440 50 85x230 1,3 

TR200440 20 440 50 95x230 1,5 

TR250440 25 440 50 100x230 1,7 

TR300440 30 440 50 116x230 2,1 

      
TR050525 5 525 50 85x175 0,7 

TR100525 10 525 50 85x245 1 

TR150525 15 525 50 110x245 1,3 

TR200525 20 525 50 110x245 1,7 

TR250525 25 525 50 116x230 2,1 
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Características técnicas 

• Normas: CEI 60831-1 y 2. 

• Tensión nominal:  

- PM10: 240 – 400 – 440V. 

- TR30: 240 – 400 – 440 – 525V. 

• Frecuencia nominal: 50Hz. 

• Sobre tensión máxima admisible: 

- UN + 10 % (durante 8 h al día). 

- UN + 15 % (durante 30 minutos al día). 

- UN + 20 % (durante 5 minutos al día). 

- UN + 30 % (durante 1 minuto al día). 

• Sobre intensidad máxima admisible: 1,3 IN. 

• Tolerancia de capacidad: -5 + 10%. 

• Tensión de ensayo: 

- Entre terminales: 

UTT 2,15 * UN AC, 2 s. 

- Entre Terminal y carcasa: 

UTC UN ≤ 660V: 3.000V AC, 10 s. 

       UN > 660V: 6.000V AC, 10 s. 

• Pérdidas dielectricas: 0,2 W / Kvar. 

• Expectativa de vida: > 120.000 h. 

• Temperatura admisible: 

- Temperatura Máxima: 50º C. 

- Temperatura Media sobre 24 h: 40º C. 

- Temperatura Media anual: 30º C. 

- Temperatura mínima: -40º C. 

• Máxima humedad relativa: 95%. 

• Tecnología constructiva: Autorregenerable. 

• Grado de protección: 

- PM10:IP00. - TR30: IP20. 

• Conexión interna serie TR30: Triángulo. 

• Resistencia de descarga: Incluida. 

• Dispositivo de seguridad: Incorporado. 

• Tipo de carcasa: Cilíndrica, aluminio. 

• Sistema de fijación: Tornillo M12. 

• Terminales: 

- PM10: Doble Terminal Faston 6,3. 

- TR30: Borna de conexión mediante tornillos. 

     Los condensadores pueden ser fabricados con  

     certificación CSA C22-2 Nº. 190-M1985, UL Standard Nº 810, 

     bajo demanda. 

     Para más información consulten con el Dep.Comercial AENER ENERGÍA. 
 

 

  

  Para otras potencias, tensiones o frecuencias consultar. 

 

 


